









FUTURA-BIO kazánok 25-320 kW teljesítményig
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Tegye fel kérdését a termékről











Leírás
Kazánok

FUTURA BIO kazánok

FUTURA -BIO KAZÁNOK 25-320 kW teljesítményig

A több mint 30 éves kazángyártó múlttal rendelkező cég termékei a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egész Európában közkedveltek.

Központi fűtéses kazán, amely szalma brikett, faapríték, biomassza, ocsú, pellett és minden olyan aprított mezőgazdasági és erdészeti hulladék égetésére alkalmas, amit az automata csiga szállítani képes.

Az alapfelszereltséghez tartozó tartály komfortossá teszi a fűtést. Mérettől függően 1-4 napig elegendő tüzelőanyagot képes tárolni. A tárolóból automata működtetésű csiga táplálja a kazánt.

A 25-320 kW teljesítményű kazánok 150-3000 m² alapterületű fűtési rendszer kialakítását teszik lehetővé. Lakóházak, irodahelységek, közintézmények központi fűtéses rendszereihez és használati meleg víz ellátásához alkalmas.

A hatásfok növelése levegő befuvással történik.

A hagyományos kazánokhoz viszonyítva működése lényegesen rugalmasabb. A kazán vezérlőelektronikával és háromlépcsős biztonsági rendszerrel van ellátva. A tároló tartály épületen kívül is elhelyezhető, mivel vízzáró szigeteléssel van ellátva. Rendelhető jobbos és balos kivitelben is.

Az FUTURA -BIO kazánok áráról itt tájékozódhat!

FUTURA-BIO műszaki adatok:

	
KAZÁN TÍPUSA

	
 

	
Futura Bio 25

	
Futura Bio 50

	
Futura Bio 75

	
Futura Bio 100

	
Futura Bio 140

	
Futura Bio 150

	
Futura Bio 200

	
Futura Bio 300


	
Kazán teljesítménye

	
kW

	
25

	
50

	
75

	
100

	
140

	
150

	
250

	
320


	
Víz térfogat

	
dm³

	
105

	
175

	
250

	
315

	
Külön rendelésre


	
Max. nyomás

	
bar

	
2


	
Táplálás min. hőmérséklet

	
°C

	
40/ 60


	
Táplálás max. hőmérséklet

	
°C

	
85


	
Füstgáz hőmérséklet

	
°C

	
120 – 340 °C


	
Kémény kisnyomás

	
Pa

	
20

	
25

	
25

	
25

	
25-30

	
25-30

	
25-30

	
25-30


	
Ajánlott min. kémény magassága

	
m

	
8

	
8.-10.

	
10

	
10

	
10

	
10

	
12.-15.

	
15


	
Ajánlott kémény keresztmetszet

	
cm²

	
400

	
600

	
600

	
600

	
600

	
600

	
800

	
900


	
Tartály térfogata

	
m³

	
0,63-1

	
0,63-1

	
1,15-1,7

	
1,15-1,7

	
1,15-1,7

	
1,15-1,7

	
Külön rendelésre


	
Kazán tömege

	
kg

	
kb. 320

	
kb. 410

	
kb. 550

	
kb. 800

	
kb. 980

	
kb. 1000

	
Külön rendelésre


	
Teljesítmény igény

	
kW

	
0,18-1,1

	
0,18-1,1

	
1,3

	
1,3

	
1,3

	
1,3

	
Külön rendelésre




 

Néhány hasznosítható tüzelőanyag

	faapríték
	ocsú
	szalmabrikett


Faapríték, szalma brikett, biomassza, ocsú, gyümölcs magvak, pellet, faforgács brikett valamint minden olyan aprított mezőgazdasági és erdészeti hulladék, amit az automata adagolócsiga károsodás nélkül szállítani képes.

Az automatikus adagolóval ellátott Futura-Bio kazánba elsősorban javasolt:

	faforgács brikett 50 mm átm,
	faapríték max. 3 cm, faforgács max. 10% éghetetlen anyag tartalommal


A nedvességtartalom nem lehet nagyobb 12 %-nál. A kazán névleges teljesítmény eléréshez a fűtőérték ne legyen kisebb 16 MJ/kg-nál. Eltérő anyagféleségnél vagy nedvességtartalomnál a névleges teljesítmény valamint a berendezés megfelelő működése nem garantálható.

A túl magas nedvességtartalmú tüzelőanyag használata gyorsabb korrodálást és az alkatrészek gyorsabb elhasználódását okozza, azaz a berendezés élettartalma lerövidül.

További hasznosítható tüzelőanyag-féleségek:

	szalma brikett 50 mm átmérővel (lehet max. 80 mm, de ne legyen túl kemény),
	gabonaféleségek, zab, gyümölcs mag és hasonlók


Az alkalmazott tüzelőanyagnál ügyelni kell arra, hogy a csigával továbbított anyag megfelelő frakciójú legyen és ne tartalmazzon idegen testet (pl. kő, műanyag, fém, zsineg, szövet stb.)

A FUTURA-BIO KAZÁNOK felépítése és méreteik

A Futura-Bio kazánokat úgy tervezték, hogy a füstgázzal érintkezésbe kerülő elemek a kazán vízköpenyével is érintkezzenek. A kazán három hőcserélő felületet képező hőáramlásos csatornarendszerrel valamint égőkamra ajtóval, a hőáramlásos csatorna tisztító ajtajával és egy hamu kiszedő ajtóval van felszerelve. A magas hőmérsékletnek kitett ajtók tűzvédővel rendelkeznek, a szigetelés ásványszövetből készül. A kazántestet minősített acélból gyártják; hegesztése argonos védőgázos eljárással történik. A Futura-Bio kazánok automata lángégővel és csigás adagolóval rendelkeznek. Az égőfej működését, az adagolót valamint a központi fűtés és a meleg víz keringtető szivattyúját egy vezérlőegység kezeli, amely együttműködik a szoba termosztáttal. Egy időjárás modul felszerelése is lehetséges, amely keverő szelepet vezérelhet. A 25 kW-os modellt opcionálisan az esetleges hő- túltermelés elvezetéséhez biztonsági csőkígyóval lehet ellátni.

Kazánok mérete Futura BIO

	
Futura BIO

	
25

	
35

	
50

	
75

	
100

	
150

	
200


	
A

	
1570

	
1625

	
1660

	
1865

	
1895

	
1960

	
2290


	
B

	
850

	
885

	
1025

	
1265

	
1430

	
1345

	
1445


	
C

	
1025

	
1130

	
1130

	
1310

	
1310

	
1350

	
1450


	
a

	
˝"

	
˝"

	
˝"

	
˝"

	
˝"

	
˝"

	
˝"


	
b

	
1 ˝ "

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"


	
c

	
1 ˝"

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"

	
2"


	
d

	
160

	
160

	
200

	
250

	
250

	
300

	
300




 

Méretek (tüzelőanyag tartály)

	
BIO tárolótér

	
930

	
1200


	
A

	
1600-2050

	
1850-2300


	
B

	
1800

	
1800


	
C

	
2500

	
2500


	
D

	
960

	
1270




 

	
AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ADAGOLÓ TARTÁLY ÉS A VEZÉRLŐ AUTOMATA ÁRÁT, de nem tartalmazza a kiszállítás költségeit!


	
Típus

	
Teljesítmény


	
FUTURA BIO 25

	
25 kW


	
FUTURA BIO 50

	
50 kW


	
FUTURA BIO 75

	
75 kW


	
FUTURA BIO 100

	
100 kW


	FUTURA BIO 140	140 kW
	
FUTURA BIO 150

	
150 kW


	
FUTURA BIO 200

	
250 kW


	
FUTURA BIO 300

	
320 kW




Viking motoros kapa, Honda áramfejlesztő, Stihl sövénnyíró
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