










IWK RP Komposztforgató
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Tegye fel kérdését a termékről











Leírás
Az RP – típus, a megingathatatlan önjáró.
Ez a típus karbantartás mentes hernyótalppal van felszerelve, amely bármely terepen a legjobb tapadást biztosítja. A forgatócsigát nagyteljesítményű hidromotorok hajtják, melyeknek fordulatszáma állítható és visszafelé is forgathatóak.

A gépek jellemzői:

• Munkaszélességek 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 méter
• Csatornamagasság 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 méter
• Forgatócsiga átmérők 850; 980; 1160; 1360 mm különböző anyagokhoz

[image: iwk rp 01]Terelőlapok, melyek a munkaszélességet 0,8 méterrel megnövelik és a szélső zónák egyenletes kialakítását biztosítják (Alapkivitelben)
Nagyvonalúan méretezett gumifüggönyök (Alapkivitelben)
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Komfortos kabin (Alapkivitelben) Klímaberendezés (Alapkivitelben) Aktív szénszűrő (Opció) Túlnyomásos szellőzés (Opció)

 

 

 

 

[image: iwk rp 03]

Ergonomikus kezelés (Alapkivitelben)
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Forgatócsiga
Az anyag állandó aprítása következtében rövidebb az érési idő, így komposzttelepe éves kihozatala megnövekszik.
A prizmák és a szélső zónák tökéletes összekeverése következtében a komposzt minősége is magasabb lesz. Mindenféle zöldhulladékhoz alkalmas, beleértve az össze nem aprított gallyakat, cserjéket. A tökéletesen formált prizmák komposzttelepének kinézete szempontjából igen előnyösen mutatnak. A speciális acélból készült alkatrészek a karbantartás szempontjából költségmegtakarítást jelentenek.
A kisebb erőkifejtés kíméli a traktort, alacsonyabb üzemanyag felhasználást jelent, kíméli a környezetet és az Ön pénztárcáját is.
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Baktériuminjekció (Opció)
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Hátsó csapólemez, amely a startnál záródik. Ezáltal nem kell a prizmák végét markolóval igazítani (Alapkivitelben)
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Prizmanedvesítés (Opció)
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