









VT-35 vegyes tüzelésű kazán szigetelt - 5mm
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Tegye fel kérdését a termékről











Leírás
Szigetelt kazán 5 mm-es tűztéri lemezvastagsággal.

A VT-35 típusú kazánok meleg víz üzemű fűtési rendszerhez lettek kifejlesztve. Családi házak, műhelyek, különböző gazdasági épületek, mezőgazdasági üzemcsarnokok, üvegházak gravitációs és szivattyús fűtésére alkalmas.
A kazán szilárd tüzelőanyagok elégetésére készült, különféle tűzifa, fahulladék, ágnyesedék, lignit elégetésére is alkalmas.

A tüzelőanyagok nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot mert az kátrányosodáshoz vezet.

A kazánra jellemző a könnyű kezelhetőség, nagyméretű vízteres ajtó, a vízteres rostély. Karbantartása egyszerű, mely rendszeresség esetén megbízható üzemelést biztosít.

VT-35 kazán műszaki adatai:

	Teljesítmény: 30-35 kW
	Fűtőanyag: Fa, lignit
	Kifűthetőség: 100-150 m² (280-400 m³)
	Fűtő felület: >2,57 m²
	Tűztér térfogata: 99 dm³
	Tüzelőanyag térfogata: 80 dm³
	Tűztér mérte: 400x500x550 mm
	Magasság: 1150 mm
	Szélesség: 600 mm
	Mélység: 600 mm
	Tömeg: 200kg
	Füstcső átmérője: 150 mm
	Víztérfogat: 125 dm³
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